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Arcutherm Mineralputz R

Typ 622 / Kérnung ca. 2 mm
Typ 623 / Kbrnung ca. 3 mm

Mineralputz mit Rillenputzcharakter fiir auen und innen.
Werktrockenmortel nach DIN. Sackware.

Eigenschaften:
e Edelputz auf Kalk-Zement-Basis
DIN EN 998-1: CR, CS I W2
DINV 18550: P |
¢ Druckfestigkeit nach 28 Tage: » 1,5 N/mm?
e sehr hoch diffusionsfahig
e hand- und maschinenverarbeitbar
e ergiebig
e mineralisch
e gleichmafiges Strukturbild
e leichte Verarbeitung

Gebinde-Grofie:
30 kg -Sackware-

Farbton:

weif3, ab 10 Gebinde auch in farbig lieferbar.

Verbrauch:

KorngréBe 2,0 mm: ca. 2,9 kg/m?
KorngroBe 3,0 mm: ca. 4,3 kg/m?2

(Genaue Verbrauchsmenge durch Probebe-
schichtung am Objekt ermitteln)

Reifezeit (Handverarbeitung):
ca. 5 Min.

Topfzeit (Handverarbeitung):

ca. 90 Min. Bereits eindickendes Material
keinesfalls erneut auf Verarbeitungskonsi-
stenz einstellen oder mit Wasser nachver-
diinnen.

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur:
nicht unter +5 °C oder» 30 °C Luft- und
Untergrundtemperatur verarbeiten.

Lagerung:
witterungsgeschiitzt/trocken auf Holzpalet-
ten. Max. Lagerfahigkeit 9 Monate.

Reinigung:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Trockenzeit:

Bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchte nach
ca. 24 Stunden {iberarbeitbar. Bei nied-
rigerer Temperatur und hdherer Luftfeuchte
verlangern sich diese Zeiten. Besonders

in der kiihlen Jahreszeit und bei hoher
Luftfeuchtigkeit ist deshalb eine verzogerte
Trocknung gegeben.

Untergrund:

Bei fachgemafier Vorbehandlung geeignet
auf alle festen Grundputze der Mértelgrup-
pe CS 11 bis CS IV nach DIN EN 998-1 (Mértel-
gruppe P | bis P IV nach DIN V 18550), Gips-
kartonplatten und dhnliche Oberflachen.
Nicht geeignet fiir Sockelflachen bzw. waa-
gerechte Flachen mit Wasserbelastung und
dispersionsgebundene Untergriinde.

Arcutherm Mineralputz R 622/623 ist als
Oberputz Systembestandteil im WULFF Arcu-
therm Warmeddammverbund-System.

Die Untergriinde miissen gleichmaRig
saugend, fest, frei von Verschmutzungen,
trennenden Substanzen und trocken sein.
Untergrund auf Eignung als Materialtrager
priifen, nicht tragfahige Altbeschichtungen
entfernen.

BFS-Merkblatter und VOB, Teil C, DIN 18 363,
DINV 18 550, DIN 18 345 sowie DIN 18 350,
Abs. 3. beachten.

Bei Bedarf geeignete WULFF Grundierung
einsetzen.

Verarbeitung:

Arcutherm Mineralputz R 622/623 klum-
penfrei mit ca. 6,5 | sauberen Wasser auf
Verarbeitungskonsistenz einstellen und ca.
5 Min. reifen lassen. Den Putz mit rostfreier
Edelstahlkelle auf Kornstarke aufziehen und
mit Kunststoffgldtter oder einem PU-Rei-
bebrett gleichmé&Big und wahlweise rund,
waagerecht bzw. senkrecht abreiben/struk-
turieren.

Die Wahl des Werkzeuges beeinfluft das
Rauhigkeitsprofil der Oberfldache, deshalb
stets mit gleichen Strukturscheiben arbei-
ten.

Unbedingt nass-in-nass arbeiten. Nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind,
Gefahrvon Regen bzw. bei drohendem
Nachtfrost verarbeiteten. Verarbeitbar auch
mit geeigneten Feinputzspritzmaschinen
(Schneckenpumpen).

Spritzauftrag: Diise: 6 - 8 mm, abhdngig
von der Kornstdrke, Spritzdruck: 3 - 4 bar,
Zerstduberluftdruck: je nach Bedarf ca.
0,5 - 1,5 bar, Zerstduberluftmenge: ca. 500
Liter/Minute.

Vor der Verarbeitung muss Arcutherm Mine-
ralputz R 622/623 auf Farbtongenauigkeit
gepriift werden. Farbtonbeanstandungen
nach der Verarbeitung kdnnen nicht mehr
anerkannt werden.

Durch die Verwendung von natiirlichen
Zuschlagstoffen sind geringe Farb- und
Strukturschwankungen méglich, deshalb
auf zusammenhdngende Flachen nur mit
Material gleicher Chargen einsetzen oder
unterschiedliche Chargen vorher mischen.
Bei hoher relativer Luftfeuchte und/oder
niedrigen Temperaturen kann sich der Ab-
bindeprozess stark verzdgern.

Bei kaltem, feuchten Wetter sind, wie bei
allen hydraulisch abbindenden Putzen,
Ausblithungen moglich. Diese sind kein
technisch-funktionaler Mangel und somit
nicht zu beanstanden. Wir empfehlen daher
immer bei farbigen Oberputzen in Aus-
schreibung und Angebot einen Egalisations-
anstrich aufzunehmen.

Wird dariiber hinaus ein weitergehender,
vorbeugender Schutz gegen Algen- und
Pilzbefall gewiinscht, empfehlen wir einen
zweifachen Anstrich mit einer fungid/algizid
ausgeriisteten Fassadenfarbe. Die “Resist”
- Einstellung minimiert bzw. verzdgert das
Algen- und Pilzbefall-Risiko. Gemdf dem
Stand der Technik kann ein dauerhafter
Schutz vor Algen und Pilzbefall nicht ge-
wihrleistet werden (siehe BFS-Merkblatt Nr.
9, Abschnitt 6.1, letzter Abschnitt).

Hinweis:

Diese Produktinformation kann und soll
nur unverbindlich beraten. Da die Anwen-
dung und Verarbeitung auf3erhalb unseres
Einflusses liegen, befreien unsere Angaben
unsere Kunden nicht von der eigenen Prii-
fung unserer Produkte auf ihre Eignung fiir
die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
So sind z.B. auch die angegebenen Ver-
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brauchsmengen nur Anhaltswerte. Die ein-
schldgigen Empfehlungen und Richtlinien
sowie DIN-Vorschriften sind zu beachten.
Die Verarbeitungsempfehlungen kénnen nur
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszu-
sicherung bzgl. der Baustellenbedingungen
und Ausfiihrung der Arbeiten sein. Mit der
Herausgabe dieses Merkblattes verlieren
vorangegangene ihre Giiltigkeit.

Fiir Kinder unzugénglich aufbewahren. Bei
Berlihrung mit Haut und Augen sofort griind-
lich mit Wasser ausspiilen. Vor Gebrauch
stets Kennzeichnung und Produktinformati-
on lesen. Produkt enthélt Zement, reagiert
alkalisch, Haut und Augen schiitzen,

bei Kontakt mit den Augen griindlich mit
sauberem Wasser spiilen und einen Arzt
aufsuchen.

Sicherheitshinweise beachten.

Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder
Gewdsser gelangen lassen. Alle nicht zu
beschichtenden Anstrichflachen sorgfal-
tig abdecken. Spritzer auf allen Arten von
Oberflachen sofort mit Wasser abwaschen.
Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdaten-
blatt.

Morteltechnologische Daten:

Ausgangsstoffe:

Baukalk — DIN EN 459-2, WeiRzement — EN
197-1, ausgesuchte Zuschlagstoffe — EN
13139 sowie Zusatzmittel und -stoffe zur Ver-
besserung der Verarbeitungseigenschaften

Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben. Materialreste kénnen eingetrocknet
nach Abfallschliisseln 170904 (Gemischte
Bau- und Abbruchabfille), 170101 (Beton),
101314 (Betonabfille und Betonschlamme)
entsorgt werden.

Produkt-Code: ZP1 (04 095 13)RB

Eigenschaft Priifmethode Wert
Festmértelrohdichte — 28 d DIN EN 1015-10 ca.1,5g/cm3®
Biegezugfestigkeit — 28 d DIN EN 1015-11 ca. 1,2 N/mm?2
Druckfestigkeit — 28 d DIN EN 1015-11 ca. 2,4 N/mmz
Warmeleitfahigkeit A DIN 4108-4 0,87 W/(m * K)
(Tabellenwert)
EN 1745 Am.dry,mat <0,82 W/(m * K) fiir P=50%
?\m'dry,ma‘s 0,89 W/(m * K) fiir P=90%
(Tabellenwerte)
Wasseraufnahme DIN 1015-18 <0,2 kg / (M2 * min°®s)
KapillarerWasseraufnahmekoefﬁzientw24 DIN EN 1062-3 ca. 0,09 kg / (m2* h°s)
Wasserdampfdiffusionswiderstand p DIN 4108-4 15/35 (Tabellenwert)
DIN 52615 ca.8
Wasserdampfdiffusionsaquivalente DIN EN 1062-2 0,15m-0,16 m @
Luftschichtdicke sd
Brandverhalten DIN 4102-4 Klassifizierter Baustoff der Klasse
A1

®Trocknungsbedingung abweichend von der Norm: 23°C
@ Ermittelt im System: Mineralwolle-Ddmmstoff/ 7 mm Unterputz (Arcutherm MPS 100 bzw. Arcutherm MPS G 100)/ 3 mm
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