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Unser Standard fiir textile Beldge und Linoleum im Objekt

Eigenschaften:

e ausgezeichnet mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 113, sehr
emissionsarm

e sehrhohe Scherfestigkeitswerte (>2N/mm?) fiir eine sichere
Verklebung

e gutes Anzugsvermogen

e niedrige Eigengeriiche wahrend und nach der Verlegung

e hohe Friih- und Endfestigkeiten

e gute Benetzung zum Belag

¢ harte Klebstoffriefe

e vielseitig einsetzbar

e im Objekt bewdhrt

e hohe Wirtschaftlichkeit durch gutes Preis-/
Leistungsverhaltnis

e kaum Abliiftezeiten, zeitsparend

e freivon weichmachenden Inhaltsstoffen

e GISCODE D1 - ldsungsmittelfrei nach TRGS 610

e Bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-155.20-186

Anwendung:

o fiirtextile Beldge wie Teppich, Webware, Nadelvlies und
fur Linoleum einsetzbar

e flirHubwagen, Stuhlrollen und FuBbodenheizung ge-
eignet

e Dank sehrniedriger Emissionen (Blauer Engel) unterstiitz
das Produkt ein wohngesundes Raumklima
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WULFF GmbH u. Co. KG, Wersener Str. 3, 49504 Lotte: Steinfurt HRA 4580

phG: WULFF Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, 49504 Lotte; Steinfurt HRB 6173
Geschiftsfilhrer: Alexander Israel, Jan-Steffen Entrup

Umsatz-Steuer ID-Nr.: DE 125494407; Steuer-Nr.: 327/5998/3041

Verbrauch/Zahnung:

bei Teppichbdden, Nadelvlies, Webware:
ca. 420-650 g/m2, Zahnung B1-B3

bei Linoleum:
ca. 420-600 g/m2, Zahnung B1-B2

Verarbeitungstemperatur:

mind. +15°C, relative Luftfeuchtigkeit nicht mehrals 65 %
(Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte
verlangsamen die Trocknung.)

Einlegezeitpunkt/Benetzung:
ca. 10-15 Minuten

Endfestigkeit:
nach 72 Stunden (bei 18°C, 65 % rel. Luftfeuchte)

Temperaturbestdndigkeit:
Nach Durchtrocknung (ca. 72 Stunden nach Verklebung)
bis +30°C fiir Futbodenheizung geeignet.



